Liste der akkreditierten Normen im Geltungsbereich der flexiblen Akkreditierung, D-PL-23397-01-01 (Flexibilisierung nach Kat. A)
. , i Ausgabe
.Nr. [Prifnorm Titel/Tatigkeit
Lfd. Nr. gl AKTUELL
Sichtpriifung
1 DINEN 13018 Zerstorungsfreie Prifung - Sichtprifung - Allgemeine Grundlagen (hier: Abschnitte 5 und 6) 2016-06
2 DIN EN ISO 17637 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen - Sichtprifung von SchmelzschweiBverbindungen, (hier: Abschnitt 6) 2017-04
3 DIN EN 12799 Hartléten - Zerstorungsfreie Priufung von Hartlétverbindungen (hier: Abschnitt 4 und Anhang A) 2000-12
Ultraschallpriifung
4 DIN EN ISO 16810 Zerstorungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Teil 1: Allgemeine Grundséatze (hier: Abschnitt 9) 2025-01
5 DIN EN ISO 16823 Zerstorungsfreie Priifung - Ultraschallprifung - Teil 3: Durchschallungstechnik 2025-04
Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen Ultraschallprifung - Techniken, Prifklassen und Bewertung (hier: Abschnitte 8
6 DIN EN ISO 17640 ) 2019-02
bis 11 und 13, Anhang A)
Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen Ultraschallprifung - Prifung von SchweiBverbindungen in austenitischen
7 DIN EN ISO 22825 L . . . . 2018-02
Stahlen und Nickellegierungen (hier: ohne Phased-Array-Prifung)
8 DINEN 10160 Ultraschallpriifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke groBer oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren) 1999-09
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3: Ultraschallpriifung von Schmiedestlicken aus ferritischem oder
9 DIN EN 10228-3 n 2016-10
martensitischem Stahl
Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 4: Ultraschallprifung von Schmiedestlicken aus austenitischem und
10 |DINEN 10228-4 o o A 2016-10
austenitisch-ferritischem nichtrostendem Stahl
11 DIN EN 12680-1 GieBereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 1: Stahlgusssticke fur allgemeine Verwendung (hier: Abschnitt 5) 2003-06
12 DIN EN 12680-2 GieBereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 2: Stahlgusssticke fur hoch beanspruchte Bauteile (hier: Abschnitt 5) 2003-06
13 DIN EN 12680-3 GieBereiwesen - Ultraschallprifung - Teil 3: Gussstlicke aus Gusseisen mit Kugelgraphit (hier: Abschnitt 5) 2012-02
14 DIN EN ISO 16809 Zerstorungsfreie Prifung - Dickenmessung mit Ultraschall 2025-09
15 AD 2000-Merkblatt HP | Zerstorungsfreie Prifung der SchweiBverbindungen - Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fir die zerstorungsfreien 2025-01
5/3, Anlage 1 Prifverfahren (hier: Abschnitte 3 (UT) und 4 (MT), Durchfiihrung aller Verfahren nach den referenzierten Priifnormen)
Durchstrahlungspriifung
Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 6: Durchstrahlungsprifung der SchweiBnaht geschweiBter Stahlrohre zum Nachweis
16 DIN EN ISO 10893-6 K 2019-06
von Unvollkommenheiten
Zerstorungsfreie Priifung von SchweiBverbindungen - Durchstrahlungspriifung - Teil 1: Réntgen- und Gammastrahlungstechniken mit
17 DIN EN ISO 17636-1 . 2022-10
Filmen
Zerstorungsfreie Prifung - Durchstrahlungsprifung von metallischen Werkstoffen mit Film und Réntgen- oder Gammastrahlen -
18 DIN EN ISO 5579 R . 2014-04
Grundlagen (hier: Abschnitt 6)
19 DIN EN 12681-1 GieBereiwesen - Durchstrahlungspriifung, Teil 1: Filmtechniken 2018-02
20 AD 2000-Merkblatt HP | Zerstérungsfreie Prifung der SchweiBverbindungen - Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fir die zerstorungsfreien 2095-01
5/3, Anlage 1 Prifverfahren (hier: Abschnitte 3 (UT) und 4 (MT), Durchfiihrung aller Verfahren nach den referenzierten Priifnormen)
Magnetpulverprifung
21 DIN EN ISO 9934-1 Zerstorungsfreie Prifung - Magnetpulverprifung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen (hier: Abschnitte 7 bis 14) 2017-03
22 DIN EN 1369 GieBereiwesen - Magnetpulverprifung 2013-01
23 DIN EN 10228-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1: Magnetpulverprifung 2016-10
24 DIN EN ISO 17638 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen - Magnetpulverprifung 2017-03
Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 5: Magnetpulverpriifung nahtloser und geschweiBter ferromagnetischer Stahlrohre
25 DIN EN ISO 10893-5 . " . 2011-07
zum Nachweis von Oberfldchenunvollkommenheiten
26 AD 2000-Merkblatt HP  [Zerstdrungsfreie Prifung der SchweiBverbindungen - Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fiir die zerstérungsfreien 2025-01
5/3, Anlage 1 Prifverfahren (hier: Abschnitte 3 (UT) und 4 (MT), Durchfiihrung aller Verfahren nach den referenzierten Prifnormen) B
Eindringpriifung
27 DINEN 1371-1 GieBereiwesen - Eindringprifung - Teil 1: Sand-, Schwerkraftkokillen- und Niederdruckkokillengussstiicke 2012-02
28 DINEN 1371-2 GieBereiwesen - Eindringpriifung - Teil 2: Feingussstilicke 2015-04
29 DIN EN 10228-2 Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestlicken aus Stahl - Teil 2: Eindringprifung 2016-10
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Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren - Teil 4: Eindringpriifung nahtloser und geschweiBter Stahlrohre zum Nachweis von
30 DIN EN ISO 10893-4 . . 2011-07
Oberflachenunvollkommenheiten
31 DIN EN ISO 3452-1 Zerstorungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen (hier: Abschnitt 8) 2022-02
32 AD 2000-Merkblatt Zerstorungsfreie Prifung der SchweiBverbindungen - Verfahrenstechnische Mindestanforderungen flr die zerstérungsfreien 202501
HP 5/3, Anlage 1 Prifverfahren (hier: Abschnitte 3 (UT) und 4 (MT), Durchfiihrung aller Verfahren nach den referenzierten Priifnormen) :
Hartepiifungen
33 DIN EN ISO 6506-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Brinell - Teil 1: Priifverfahren 2015-02
34 DIN EN ISO 6507-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Vickers - Teil 1: Priifverfahren 2024-01
35 DIN EN ISO 6508-1 Metallische Werkstoffe - Hartepriifung nach Rockwell - Teil 1: Prifverfahren 2024-04
Zerstorende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen - Harteprifung - Teil 1: Harteprifung fir
36 DIN EN 9015-1 . . . 2011-05
LichtbogenschweiBverbindungen
37 DIN 50159-1 Metallische Werkstoffe - Harteprifung nach dem UCI-Verfahren - Teil 1: Prifverfahren 2022-06
Zugversuch
38 DINEN ISO 4136 Zerstorende Priifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen - Querzugversuch 2022-09
39 DIN EN ISO 6892-1 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prufverfahren bei Raumtemperatur (hier: Prifverfahren B) 2020-06
40 DIN EN ISO 6892-2 Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 2: Prifverfahren bei erh6hter Temperatur (hier: Prifverfahren B) 2018-09
Biegeversuch/Biegepriifung
41 DIN EN ISO 7438 Metallische Werkstoffe - Biegeversuch 2021-03
42 DINENISO 5173 Zerstorende Priifung von SchweiBnéhten an metallischen Werkstoffen - Biegepriifungen 2023-05
43 DINEN ISO 9017 Zerstorende Priifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen - Bruchprifung 2018-04
Kerbschlagbiegeversuch
44 DIN EN ISO 148-1 Metallische Werkstoffe - Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy - Teil 1: Priifverfahren 2017-05
Zerstorende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen - Kerbschlagbiegeversuch - Probenlage, Kerbrichtung
45 DINEN ISO 9016 X 2022-07
und Beurteilung
Zeitstandversuch
46 DIN EN ISO 204 Metallische Werkstoffe - Einachsiger Zeitstandversuch unter Zugbeanspruchung - Prifverfahren 2023-10
47 DIN EN 10319-1 Metallische Werkstoffe - Relaxationsversuch unter Zugbeanspruchung - Teil 1: Prafverfahren fir die Anwendung in Priifmaschinen 2003-09
48 [ASTME139-24 Standard Test Methods for Conducting Creep, Creep-Rupture and Stress-Rupture Tests of Metallic Materials 2024
49 [ASTM E 292-24 Standard Test Methods for Conducting Time-for-Rupture Notch Tension Tests of Materials 2024
Metallografie
50 DIN EN ISO 643 Stahl - Mikrophotographische Bestimmung der erkennbaren KorngréBe 2024-12
51 DIN EN ISO 945-1 Mikrostruktur von Gusseisen - Teil 1: Graphitklassifizierung durch visuelle Auswertung 2019-10
52 DIN EN ISO 1463 Metall- und Oxidschichten - Schichtdickenmessung - Mikroskopisches Verfahren 2021-08
Ermittlung der Bestandigkeit nichtrostender Stéhle gegen interkristalline Korrosion - Teil 2: Nichtrostende austenitische und ferritisch-|
53 DIN EN ISO 3651-2 - . X . . . . 1998-08
austenitische (Duplex)-Stahle - Korrosionsversuch in schwefelsdurehaltigen Medien
Zerstorende Prifung von SchweiBverbindungen an metallischen Werkstoffen - Mikroskopische und makroskopische
54 DINENISO 17639 I 2022-05
Untersuchungen von SchweiBnéhten
55 ASTM G 48-25 Stanqard T_est Methods for Pitting and Crevice Corrosion Resistance of Stainless Steels and Related Alloys by Use of Ferric Chloride 2025
Solution (hier: Methode A und E)
56 |ASTME562-19 Standard Test Method for Determining Volume Fraction by Systematic Manual Point Count 2019-09
Richtreihen zur Bewertung der Gefligeausbildung und Zeitstandschadigung warmfester Stahle fir Hochdruckrohrleitungen und
57 |VGB-S-517-00* R K R 2024-11
Kesselbauteile und deren SchweiBverbindungen
VdTUV-MB DAMP 451-
58 83/6* Oberflachengefligeuntersuchung zeitstandbeanspruchter Bauteile gemaB TRD 508 1983-08
Rontgenfluoreszenzanalyse
59 AA-P1-040* Mobile Réntgenfluoreszenzanalyse (Positive Material-ldentifikation PMI), Hausverfahren 2026

*Verfahren auBerhalb des flexiblen Akkreditierungsbereichs
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